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Übersichtsplan Sondierungen vorh. 

11.09.2020

Voruntersuchung zur entwässerungstechnischen inneren Erschließung des Baugebiets,
Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbH, 04/1998

Umwelttechnische Untersuchung auf dem ehem. Feldflugplatz in Limburg-Blumenrod,
Institut für Geotechnik, Dr. Jochen Zirfas, 02/1995

B54 Ortsumgehung Limburg, Hydrogeologischer Bericht,
Institut für Geotechnik, Dr. Jochen Zirfas, 09/2011
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Übersichtsplan Sondierungen geplant 

11.09.2020
Sondierung vorhanden

Vorschlag für geplante Sondierung
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Flutmulde zur Ableitung im Falle eines Sturzregens

Gründach, intensiv begrünt

gemischte Bedachung (Grün-, Flach- oder Steildach)
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Dächer mitgemischtenNeigungen undDeckungsmaterialien
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Überlauf Speicher in Regengarten
aufgrund größerer Speicherreserven
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Baufeld BW.11

Detailplan Konzept Regenwasserbewirtschaftung 

11.09.2020
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Neigung  Wege

Muldenrinne

intensive Dachbegrünung

Dächer mit gemischten Neigungen und Dachmaterialien

Graben
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